
КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

Технические характеристики

ККР 1-1.5 ККР 2-12 ККР 3-12 ККР 3-20 ККР 5-20 МШ 2-20

Размеры, мм 1000х133х20 1000х250х45 1000х300х45 900х500х75 900х550х55 850х300х125
Кол-во каналов 1 2 3 3 5 2
Нагрузка, т 1,5 12 12 20 20 20
Сечение канала, мм 39х13 30 30 65 38 100
Масса, кг 1,3 7,5 9,5 20 20 19

Кабель-канал — формовое изделие из резины. Сверху – 
откидывающаяся крышка из эластичного пластика. На концах 
предусмотрены соединители типа «пазл». Необходимая 
длина кабель-канала набирается путем соединения нужного 
количества элементов.

Применяется для защиты проводов, кабелей, шлангов 
при проведении монтажных, ремонтных работ, массовых 
мероприятий (концертов, выставок, демонстраций).

ОПИСАНИЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
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 ⇢ Долговечная износостойкая конструкция.
 ⇢ Соединение типа «пазл».
 ⇢ Простейший монтаж.
 ⇢ На ККР 2-12 и МШ 2-20 светоотражающие элементы для 

лучшей видимости.
 ⇢ Крепежные отверстия у ККР 5-20.
 ⇢ Удобство в эксплуатации.
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